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1. Vista General de documento

Este documento permitira agitizar Ja intervencion técnica que realiza la Direccion de Estandarizacién
Tecnologica (DET) en su funcion de participar en todos los proyectos de innovacion tecnologica que
abarca, entre otras, la adquisicion, implementacién, incorporacidn, e integracion de las tecnologias
de informacién en el &mbito del sector publico.

En la seccion 3, obran las especificaciones técnicas esténdares.

Ei resto del documento vy las notas agregadas dentro de recuadres en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar faciimente [as especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos y/o servicios en funcién de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecncldgico que se detalla, que son de inclusion mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamaos encontrarlos incluides en el requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementos gue son opcionales en la definicion del recurso
tecnoldgico yo servicio que se detalla, los cuales deberén seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan "checkboxes” y "radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccion libre, y grupos de opciones de seleccidn mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos cases, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
organismos seleccionen las gue mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione fa o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Vista General La seccién de visia general de documento detalla la forma de uso y las
secciones gue companen este document,

Descripcién det Esta seccién provee una breve Descripcidn del Estédndar que se vaa

Estandar especificar.

Especificacion La seccion de Especificacién Técnica detalla las caracteristicas generales y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o senvicio.
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2. Descripcion del Estandar
Computadora De Escritorio Avanzada.
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3. Especificacién Técnica - PC-004-00 Computadora De Escritorio

Esta seccion provee el detalle técnico del recurso tecnolagico definido en la descripcion del estandar.

3.1 Caracteristicas Generales

Consideraciones Especiaies para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de
corresponder CESP-006.

Computadora del tipo “Escritorio” optimizada para alte rendimiento operativo.
Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versidn 3.0).
Setup residente en ROM con password de hooteo y setup.

Con contrasefia de encendido por BIOS activable y configurable.

Capacidad de booteo remoto a través de fa conexién LAN.

Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible,

3.2 Detalle Técnico !/ Funcional

a) Unidad De Procesamiento
(& Rendimiento medio:

Si oferta procesador marca “INTEL";

Et rendimiento debera ser NO inferior 3 “Core i5", como minimo de doble
nucieo.

Si oferta procesador marca “AMD”:

Ef rendimiento debera ser NO inferior a “APU A8”, como minimo de doble
nucleo.

C Rendimiento alto:

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberd ser NO inferior a “Core i7", como minimo de cuatro
ntcleos.

I
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Si oferta procesador marca “AMD"”:

El rendimiento debers ser NO inferior a “APU A10”, como minimo de cuatro
nticleos,

o

Alto rendimiento para usos especificos:

Nota sobre eleccién de CPU para usos especificos: Esta opcign podra elegirse séio en
caso de gue el organismo cuente con Ia Justificacidn técnica correspondiente, ya que de
otro modo se estaria fimitando fuertemente e innecesariamente el espectro de
oferentes posibles. Por tratarse de equipos especiales dedicados a un uso muy
particular, deberd justificarse asimismo la cantidad solicitada,

Justificacidn ante la ONTI de Ia necesidad de CPU para uscs especificos:

]
-
Ll |

Serd alguno de los siguientes;

Serd INTEL Core i7 para escritorio, modelo, u otra marca y modelo de

rendimiento equivalente o superior,

Serd AMD APU A10 para escritorio, modelol u otra marca y modelo de

rendimiento equivalente o superior.

A los efectos de evaluar si el procesador ofertado es de rendimiento superior a la marca
y maodelo solicitado, se comparar3 la siguiente prestacion:

£ Sélo el rendimiento gréfico del CPU solicitado frente 3l ofertado.
& Solo el rendimiento de procesamiento del CPU solicitado frente al ofertado.

c Rendimiento balanceado {50% y 50%) entre gréfica y procesamiento del CPU
solicitado frente al ofertado.

Para Iz comparacion de prestaciones:

Los oferentes deberan presentar el resultado de al menas 3 (tres)
benchmarks ejecutados sobre e equipo ofertado, que prueben que el mismo
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tiene un rendimiento equivalente o superior en la prestacion solicitada.

El organismo instalara una aplicacién especifica y evaluard el rendimiento de

{a misma sobre un equipo de muestra a entregar por los oferentes.

La evaluacion de la pertinentia de los benchmarks seleccionados o fas aplicaciones
utilizadas para @ comparacion de las prestaciones a medir, quedan bajo la exclusiva

responsabilidad del organismo contratante.

Sin importar la marca ¢ modelo ofertado, el CPU tendrd una antigliedad de lanzamiento
al mercado internacional no mayor a 18 meses.

b) Memoria

Tipo:
5 Tipo: DDR3-1866 o superior.
& Tipo: DDR4-2133 o superior.
Capacidad:

2 4 GB minimo ampliable a 8 GB sin cambiar [a memoria inicialmente provista.

G 8 GB minimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria iniciaimente
provista.

C 16 GB minimo.

Nota sobre solicitud de 16G8 de RAM: Esta opcidn podr3d elegirse sélo en caso de que el

organismo cuente con la justificacion técnica correspondiente, ya que de otro modo se

estaria limitando innecesariamente el espectro de oferentes paosibles.

Justificacién ante la ONTI de la necesidad de 16 GB RAM:

j
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fxacidn

Estdndares Tacnoldgics: 117 ¥ L TR
Nrakmwu“ Pblcy

i

Ved




Fodn A~

ETAP Versién 23

Disco primario de arranque(boot), tipo v capacidad;

O Magnético, 500 GB minimo.

C Magnético, 1 TB minimao.
G $5D, 128 GB minimo.

£ 550, 256 6B minimo,

Funcionalidades de almacenamiento adicionales:
Segunda unidad de disco;

& Magnética, 500 GB minimo.

>

Magnético, 1 TB minimo.

El sistema operativo solicitado mas adelante, debers proveerse instalado en el disco
primario de arranque.

e

Soporte de configuraciones RAID 0y 1 por BIOS.

Capacidad de encriptacion del contenido del disco duro por hardware, mediante
contraseiia configurable en BIOS por el usuario.

Nota sobre solicitud de disco SSD y/o funcionalidades de almacenamiento adicionales:
— =2 LL amacenamiento adicionales

Las opciones de disco SSD asi como fas funcionalidades de almacenamiento adicionales,
solo podran elegirse en caso de que el organismo cuente con [a justificacion técnica
correspondiente, ya que de otro modo se estaria limitando innecesariamente el
espectro de oferentes posibles.

Justificacion ante la ONTI de ia necesidad de disca SSD y funcionalidades de
almacenamiento adicionales:

! =]
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5 sin ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

# Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-01.9,
e) Video

Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits {minimo).

Si la placa de video es on-board, |a placa madre debera incluir un slot PCI-E 16X
libre.

f) Audio

& Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes caracteristicas:
Grabacion/Reproduccion de audio: 16 bits minimo.
Rango de Grabacién/Reproduccion: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para {inea de entrada, micréfono y salida para auricular / bocinas externas.
£ ninuna
g) Networking Y Comunicaciones
Interfaz de red {mediante tarjeta en stot PCI/PCl-e o chip on-board}:
Tipo: Gigahit Ethernet autosensing {10/100/1000BaseT)

Conector: RJA5.

r interfaz de red Wireless {WiFi)con antena incorporada:

= Al menos [EEE 802.11n (150 Mbps 0 mas).

@ Al menos [EEE 802.11a¢ {450 Mbps o mas).
h) Consola

Teclado:

» Debera ser en espafiol latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya

R e N
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funcién numérica,
O 5in Teclado.
Mouse:

e Con sensor de movimiento totalmente Gptico, con rueda de scroll.

) Sin Mouse.

Monitor; (deberd seleccionar una alternativa):
& sinmoniTor

- MN-005(LCD 17”)

£ MN-006 (LD 185" 5 197)

i) Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete, con la siguientes
caracteristicas:

N de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete
{minimo).

o 2 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete
{minimo).

Puertos USB 2.0 de alta velocidad:
5 Al menos 1 puerto USB 2.0,
E Al menos 2 puertos USB 2.0.
Puertos USB 3.0:
O Al menos 1 puerto USS 3.0.

» Al menos 2 puertos USB 3.0,

BRI C R e S Al sy LEF M Tt R
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1 Puerto para mouse {podra emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para teclado (podrd emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Puertos Adicionales {seleccionar en caso de requerir):

™ HDMI {High Definition Multimedia Interface)

r Se admite que el puerto HDMI sea provisto mediante adaptador HDMI para
Display Port.

™ DvI (Digital Visual Interface)

e Display Port.

Sistema Operativo (Debera seleccionar unz alternativa)
& 5in sistema operativo.

& Windows 8.1 (x86) o superior, en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertade con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o
componentes de los mismos, sino 1a estacién en su totalidad. Para ello los oferentes
deberdn detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al "Windows Logo Verification
Report” el cual debera haher resultade aprobado {approved}).

G Windows 8.1 {x64) o superior, en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptandoc partes o
componentes de los mismos, sino {a estacion en su totalidad. Para ello los oferentes
deberdn detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “windows Logo Verification
Report” el cual deberd haber resultado aprobado (approved).

1] Ectsodarea Teenotegces -
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c Windows 10 Professional {x86) o superior, en espajiol con licencia original.,

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no
aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estacion en su totalidad. Para
ello los oferentes deberin detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows
Logo Verification Report” el cual deberd haber resultado aprobado (approved).

nl
L) Windows 10 Professional (x64) o superior, en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar Ia compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, fa estacidn de trabajo debera acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no
aceptando partes 0 componentes de tos mismos, sino la estacidn en su totalidad. Para
ello los oferentes deberdn detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows
Logo Verification Report” el cual deberd haber resultado aprobado {approved).

Linux
Con suscripcion para:

Distribucion: 1

Justificacion: ﬂ

Ld i

I) Recuperacion Y Seguridad

F Software de Recuperacion preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, ql.fe
permita restaurar la instalacion original del Sisterna Operativo y configuracidn de fabrica
del equipo, sin intervencion del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Fisica que impida la apertura del gabinete del CPU salvo
por personal autorizado.

mj} Periféricos adicionales

' Cimara Web (no requiere estar incorporada a la PC).

4 A A e A
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n) Caracteristicas de expansion

I Indicar “cantidad y tipo” de expansidn {slot} libre como minimo, luego de
configurada (para este caso debera justificar dicha solicitud).

Cantidad: |

Tipo: [

Justificacion: j
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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar |2 intervencion técnica gue realiza fa Direccion de Estandarizacion
Tecnoldgica {DET) en su funcidn de participar en todos los proyectos de innovacion tecnoldgica que
abarca, enire otras, la adquisicién. implementacion, incorporacion, e inlegracion de las tecnclogias
de informacién en el ambito del sector pdblico.

En la seccion 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en tas especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para gue los organismos puedan completar faciimente las especificacienes,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos yo servickas en funcion de sus
necesidades funcionales. por lo que, dichas notas de ayuda y comentarics, no deben ser transcriptas
en la especificacidn finat.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que sen de inclusién mandatoria por entender que los mismos resulian
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluides en el requerimiento técnico elevado
para la intervencién.

También hemos incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicién del recurso
tecnolégico y/o servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de cpciones de seleccién libre, y grupos de opciones de seleccion mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos casos., describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para gue los
organismos seleccionen fas que mas se ajusten a sus necesidades, En consecuencia, una vez que
se seleccione fa o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

La seccidn de vista general de documento detalla la forma de uso y las
L secciones que compenen este documento.
Cescripeion det Esta seccién provee una breve Descripcion del Estandarque sevaa
Estandar especificar.
Especificacion La seccidn de Especificacion Técnica detalla las caracteristicas generales y
Técnica particulares del recurso tecaologico o servicio.
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3. Especificacién Técnica - PC-004-00 Computadora De Escritorio
Esta seccion provee el detzlle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcion del estandar.

3.1 Caracteristicas Generales

Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, v de
corresponder CESP-006.

Computadora del tipo “Escritario” optimizada para alto rendimiento operativo.
Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universat Serial Bus version 3.0).
Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

Con contraseiia de encendido por BIOS activable y configurable.

Capacidad de booteo remoto a través de |z conexion LAN.

Reloj en tiempo real con bateria y alarma audible.

3.2 Detalle Técnico / Funcional
a} Unidad De Procesamiento
Rendimiento medio:

Si oferta procesador marca “INTEL":

El rendimiento deberd ser NO inferior a "Core i5”, coma minimo de doble
nucleo.

Si oferta procesador marca “AMD";

El rendimiento deberd ser NO inferior a “APU A8", como minimo de doble
nlicleo.

Rendimiento alto;

Si oferta procesadar marca “INTEL":

El rendimiento deberd ser NO inferior a “Core i7", como minimo de cuatro

nicleos.
| [, |
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Si oferta procesador marca “AMD'":

Ef rendimiento debers ser NO inferiar a “APU A10”, como minimo de cuatro
nucleos.

Alto rendimiento para usos especificos:

Nota sobre eleccion de CPU para usos especificos: Esta opcidn podrd elegirse solo en
caso de qgue el organismo cuente con [a justificacién técnica correspondiente, ya que de

otre modo se estaria limitando fuertemente e innecesariamente el espectro de
oferentes posibles. Por tratarse de equipos especiales dedicados a un usoc muy
particular, debers justificarse asimismo la cantidad solicitada.

Justificacién ante la ONTI de la necesidad de CPU para usoes aspecificos:

.
L] JJ

Sera alguno de los siguientes:

Sera INTEL Core i7 para escritorio, modelol u otra marca y modelo de
rendimiento equivalente o superior,

Sera AMD APU A1D para escritorio, modelol u otra marca y modelo de

rendimiento equivalente o superior.

A los efectos de evaluar si el procesador ofertado es de rendimiento superior a la marca
y modelo solicitado, se comparara la siguiente prestacion:

" Sdlo el rendimiento grafico del CPU solicitado frente al ofertado.

S6lo el rendimiento de procesamiento del CPU solicitado frente al ofertado.

Rendimiento balanceado (50% y 50%) entre grafica y procesamiento del CPU
solicitado frente al ofertado.

Para [a comparacién de prestaciones:

r Los oferentes deberdn presentar ef resultado de al menos 3 (tres)
benchmarks ejecutados sobre el equipo ofertado, que prueben gue el mismo

Minlsterfo de Modernizacién
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tiene un rendimiento equivalente o superior en la prestacion solicitada.

- . . . e e i~ . .
El organismo instalara una aplicacién especifica y evaluara el rendimiento de
la misma sobre un equipo de muestra a entregar por los oferentes.

La evaluacion de la pertinencia de los benchmarks seleccionados o las aplicaciones
utilizadas para la comparacion de las prestaciones a medir, quedan bajo la exclusiva
responsabilidad del organismo contratante.

Sin importar la marca o modelo ofertado, el CPU tendrd una antigliedad de lanzamiento
al mercado internacional no mayor a 18 meses.

b} Memoria
Tipo:

Tipo: DDR3-1866 o superior.

I

Tipo: DDR4-2133 o superior.
Capacidad:

4 GB minimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

1

8 GB minimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente
provista.

* 16 GB minimo.

Nota sobre solicitud de 1668 de RAM: Esta opcidn podra elegirse sélo en caso de que el

organismo cuente con la justificacion técnica correspondiente, ya que de otro modo se

estaria limitando innecesariamente el espectro de oferentes posibles.

Justificacion ante la ONT! de [a necesidad de 16 GB RAM:

! .

5 =
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c) Disco Duro
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Disca primario de arranque{baot), tipo y capacidad:
Magnético, S00 GB minimo.
Magnético, 1 TB minimo,
55D, 128 GB minimo.
S3D, 256 GB minimo.
Funcionalidades de almacenamiento adicionales:
Segunda unidad de disco:
Magnético, 500 GB minimo.
Magnético, 1 TB minimo.

[~ . . - . X X
El sisterna operativo solicitado mas adelante, debera proveerse instalado en el disco

primario de arranque,

: Soporte de configuraciones RAID 0y 1 por BIOS.

Capacidad de encriptacion del contenido del disco duro por hardware, mediante
contrasefia configurable en BIOS por el usuario.

Mota sobre solicitud de disco 55D y/o funcionalidades de almacenamiento adicionales:

Las opciones de disco SSD asi como las funcionalidades de almacenamiento adicionales,
sélo podran elegirse en caso de gue el organismo cuente con fa justificacién técnica
correspondiente, ya que de otro modo se estaria limitando innecesariamente el

espectro de oferentes posibles,

Justificacién ante la ONTI de Ja necesidad de disco 5D y funcionalidades de

almacenamiento adicionales:

4] .
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SIN ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019,
e} Video
Controladora de videc SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits {minimo),

¥ sila placa de video es on-board, la placa madre debera incluir un slot PCI-E 16X

libre.
f) Audio
Plaqueta de Sonido {o chipset integrado) con las siguientes caracteristicas:
Grabacion/Reproduccidn de audio: 16 bits minimo.
Rango de Grabacion/Reproduccion: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para linea de entrada, microfona v satida para auricular / bocinas externas.

NINGUNA
g} Networking Y Comunicaciones
interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCl-e o chip on-board}:
Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: R145,

Interfaz de red Wireless (WiFi}con antena incorporada:

Al menos [EEE 802.11n {150 Mbps 0 mas).

o

Al menos IEEE 802.11ac {450 Mbps o més).

h) Consola

Teclado:

Deberd ser en espafiol latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya

“Ministerio de Mademizacién
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funcién numeérica.

* Sin Teclado.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente éptico, con rueda de scroll.
* Sin Mouse.

Monitor: (debera seleccionar una alternatival:
SIN MONITOR

MN-005({LCD 17")

ey
t

MN-006 {LCD 18.5" 3 19"}

i} Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete, con la siguientes
caracteristicas:

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete
{minimo).

2 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete
{minima).

Puertos USB 2.0 de alta velocidad:
Al menos 1 puerto USB 2.0.

Al menos 2 puertos USB 2.0,

Puertos USB 3.0:

Iy

Al menaos 1 puerto USB 3.0.

Al menos 2 puertos USB 3.0.




i}

k)

Fo 3 3%

ETAP Version 23

1 Puerto para mouse {podrad emplear uno de los puertos USB).
1 Puert®®para teclado [podrd emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SYGA/XGA.

Puertos Adicionales {seleccionar en caso de requerir):
®* Lo {High Definition Multimedia Interface)

r Se admite que el puerto HDMI sea provisto mediante adaptador HDMI para
Display Port.

v bVi (Digital Visual Interface)

Display Port.

Sistema Operativo {Deberd seleccionar una alternativaj

e

Sin sistema operativo,

Windows 8.1 (x86} o superior, en espaitol con licencia original.

A fin de garantizar fa compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, fa estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o
componentes de los mismos, sinc la estacion en su totalidad. Para ello los oferentes
deberin detallar en la oferta el SUBMISSION 1D junto al “Windows Loge Verification
Repaort” el cual deberd haber resultado aprobado {approved).

Windows 8.1 {x64) o superior, en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo debera acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o
componentes de los mismos, sino la estacion en su totalidad. Para ello los oferentes
deberan detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification
Report” el cual deberd haber resultado aprobado {approved).

H Extindares Tecnoitgices -
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Windows 10 Professional {x86) o superior, en espaiiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, |z estacién de trabajo deberd acreditar haber pasado favarablemente Igs test
de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, ¥86”, no
aceptando partes o componentes de fos mismos, sino la estacidon en su totalidad. Para
ello los oferentes deberdn detallar en Ia oferta el SUBMISSION 1D junto al “Windows
Logo Verification Report” el cual debers haber resultado aprobado {approved).

Windows 10 Professional (x64) o superior, en espaiiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo debers acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no
aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estacidn en su totalidad. Para
ello Jos oferentes deberan detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows
Logo Verification Report” el cual debers haber resultado aprobado {approved]},

Linux

Con suscripcian para:
Distribucion: |

Justificacién: :l

1} Recuperacion Y Seguridad

r Software de Recuperacidn preinstalado en disco duro o en CB/DVD de booteo, que
permita restaurar la instalacidn original del Sistema Operativo y configuracion de fabrica
del equipo, sin intervencion del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Fisica que impida la apertura del gabinete del CPU saivo
por personal autorizado.

m) Periféricos adicionales

Camara Web (no requiere estar incorporada a la PC).

7~
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n) Caracteristicas de expansion

' Indicar “cantidad y tipo” de expansion {slot) libre como minimo, luego de
configurada {para este caso debera justificar dicha solicitud).

Cantidad:
l____

Tipo:

Justificacion: ‘i

e -

ﬁl.tF‘;
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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar ia intervencion técnica que realiza la Direccidn de Estandarizacion
Tecnologica {DET) en su funcion de participar en todos (0s proyectos de innovacion tecnoldgica que
abarca, entre otras, la adquisicién, implementacidn, incorporacicn, & integracidon de tas tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccién 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar faciimente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos ylo servicios en funcién de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos ingluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que son de inelusién mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiente técnico elevado
para la intervengion.

Tambien hemas incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicion del recurso
tecnoldgico y/o servicio que se detalia, los cuales deberdn seieccicnarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons™, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccién libre, y grupos de opciones de seleccién mutuamente
excluyente, respectivamente.,

En ambos casos, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
erganismoes seleccionen las que mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione la o las caracteristicas y/o elementos deseados, fas opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Vista General La seccitn de visla general de documento detalla la forma de uso y las
secciones que componen este documento.

Descripcion del Esta seccién provee una breve Descripeion del Estandar que se va a

Estandar especificar. e ——____]

Especificacion La seccidn de Cspecificacion Técnica detalla las caractesisticas generales y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o servicio.

FHH R C : . -Ministerio de Modernizaclén
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2. Descripcion del Estandar
Computadora Portatil Avanzada.
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3. Especificacion Técnica - PC-007-00 Computadora Portatil

Esta seccion provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definida en la descripcion del estandar.
3.1 Caracteristicas Generales

= Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de
corresponder CESP-006.

+ Computadora portatil del tipo “Notebook™ optimizada para alto rendimiento operative.
+  Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus version 3.0).
« Concontrasena de encendido por BIOS activable y configurable.

a} Unidad De Procesarniento
Rendimiento medio:

Si oferta procesador marca “INTEL":

El rendimiento deherd ser NO inferior a “Core i5 mobile”, como minimo
de doble nucleo.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberd ser NO inferior a "APU A8 mobile”, come minimo
de dobfe nticleo.

Rendimiento alto:

Si oferta procesador marca “INTEL":

£l rendimiento debera ser NO inferior 2 “Core i7 mobile”, como minimo
de dable niicleo.

Sj oferta procesador marca “AMD":

El rendimiento deberd ser NO inferior a “APU A10 mobile”, como
minimo de doble nicleo.

Alto rendimienta para usos especificos:

Nota sobre eleccion de CPU para usos especificos: Esta opcion podra elegirse sdlo en

caso de que el organismo cuente con la justificacion técnica correspondiente, ya que de
otro modo se estaria limitando fuertemente e innecesariamente el espectro de

oferentes posibles. Por tratarse de equipos especiales dedicados & un uso muy

et e b " R 1
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particular, deberd justificarse asimismo la cantidad solicitada.

Justificacién ante la ONTI de la necesidad de CPU para usos aspecificos:

- )
L1 e

Sera alguno de los siguientes tipos:

Serd INTEL Core i7 mobile, modeiol u otra marca y maodelo de

rendimiento equivalente o superior.

Sera AMD APU AlQ mobile, modelol u otra marca y modelo de
rendimiento equivalente o superior.

A los efectos de evaluar si el procesador ofertado es de rendimiento superior a la marca
y modelo solicitado, se comparari la siguiente prestacién:

$6lo el rendimiento gréfico del CPY solicitado frente al ofertado.

Sélo el rendimiento de procesamiento del CPU solicitado frente al ofertado.

Rendimiento batanceado {50% y 50%) entre grifica v procesamiento del CPU
solicitado frente al ofertadeo.

Para la comparacion de prestaciones:

Los oferentes deberan presentar el resultado de al menos 3 {tres)
benchmarks ejecutados sobre el equipo ofertado, que prueben que el mismo
tiene un rendimiento equivalente o superior en la prestacion solicitada.

Et organismo instalard una aplicacidn especifica y evaluara el rendimiento de
la misma sobre un equipo de muestra a entregar por los oferentes.

La evaluacidn de la pertinencia de los benchmarks seleccionados o las aplicaciones
utilizadas para la comparacion de las prestaciones a medir, quedan bajo la exclusiva
responsabilidad del organismo contratante.

Sin importar la marca o modelo ofertado, el CPU tendrd una antigliedad de lanzamiento

Ministeric de Modernizaclén
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al mercado internacional no mayor a 18 meses.

Memoria
Tipo:
“ Tipo: DDR3-1866 o superior.
*  Tipo: DDRA-2133 o superior.
Capacidad:

‘ 4 GB minimo.

' 4GB minimo amptiable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

8 GB minimo

8 GB minimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoaria inicialmente
provista

16 GB minimo,

Nota sobre solicitud de 16GB de RAM: Esta opcion podra elegirse sdlo en caso de que el
organismo cuente con la justificacion técnica correspondiente, ya que de otro modo se
estaria limitando innecesariamente el espectro de oferentes posibles.

Justificacion ante Ia ONTI de la necesidad de 16 GB RAM:

.
Disco Duro
Tipo y capacidad:

Magnético, 500 GB minimo,

Magnético, 1 TB minimo.

=

-
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350, 128 GB minimo.

S50, 256 GB minimo.

Capacidad de encriptacion del ctontenide del disco duro por hardware, mediante
contrasenia configurable en BIOS por el usuaria.

Nota sobre solicitud de disco $5D: Las opcienes de disco 55D sélo podrin elegirse en
caso de que el organismo cuente con |a justificacidn técnica correspondiente, ya que de
otro modo se estaria limitando innecesariamente el espectro de oferentes posibles.

Justificacion ante la ONTI de |a necesidad de disco SSD:
| J

d} Almacenamiento Extraible

i Lector de tarjetas de memoria flagh incorporado (SDHC minimo).

Medios dpticos;
Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW 5T-019.

Unidad Lectograbadora DVD-RW DL {Dual Layer) 8X minimo con lectora de
discos Blu-ray.

.

Unidad lectograbadora de discos Blu-ray.

e) Video

Controtador de video con acceso a memoria RAM (va sea independiente o tomada de Ja
memoria principal) no inferior de 512 MB.

f) Audio

Placa de Sonido (o chipset integrado} con las siguientes caracteristicas;
- Grabacion/Reproduccion de audio: 16 bits minimo.

~ Rango de Grabacion/Reproduccion: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

[y
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-~ Conectores para linea de entrada, microfono vy salida para auricuiar / bocinas

externds.
- Bocinas internas 1 {UNA} como minimo.

- . .
Auriculares con micrafono,

g) Networking Y Comunicationes

Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet minimo.

Interfaz de Red WiFi [WLAN) interna con antena integrada, compatihle con el estandar:

IEEE 802.11n {150 Mbps o mas).

“ \EEE 802.11ac (450 Mbps 6 m3s).

h) Dispositivos De Interfaz Humana
Camara Web incorporada,

Teciado: tipo QWERTY en idioma espaiiol latinoamericana, que inclaya funcion

numerica.

Dispositive de sefialamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint,
touchpad, mini-joystick, etc.).

M Debe incluir raton (mouse} inaldmbrico.
i} Pantalia
Tigo: Color LCD, o TFT, 0 LED

Resolucion:

® |, inferior s WXGA [Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relacion de
aspecto 16:10, 6 1366x768 para relacian de aspecto 16:9.

No inferior a Alta Definicién “Fuil HD” 1920x1080 (relacion de aspecto 16:9}.

Tamafio diagonal de pantalla:

H'uizgguu‘z ] - Minstdodo Mademizacon
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No inferior a 13~
No inferior a 14"

IF)

Na inferior a 15"

No inferior a 17”

j) Puertos Incorporados

Deberé contar con;

Puertos USB 2.0 de alta velocidad:

Indistinto.

Al menos 1 puerto.

Al menos 2 puertos.

Puertos USB 3.0:

Indistinto,

Al meneos 1 puersta.

Al menos 2 puertos.

Puertos adicionales:

r

v

=

-

1 Interfaz IiEEE 1394 {denominada Firewire).

1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Fady 9o
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Se admitird que el puerto HDM|I se oferte como un adaptador enchufable a
un puerto ‘DisplayPort’ incorporado.

Debe poseer conector D-SUB1S cor salida de video SVGA, activa en forma
simuitanea con fa visualizacion en pantalla incorporada,
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¥ Bluetooth 4.0 o superior.

k) Sistema Operativo (Deberé seleccionar una aiternativa)

Windows 8.1 [x86) o superior, en espaiiol con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
<alicitado, la estacion de trabajo deberd acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de wwindows 8/8.1 Client Family, x86”, na aceptando partes ©
componentes de los mismos, sino la estacion en su totalidad. Para ello los oferentes
deberan detallar en la oferta el SUBMISSION 1D junto al “Windows Logo verification
Report” el cual deberd haber resultado aprobado {approved).

Windows 8.1 {x64) o superior, en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar ia compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo debera acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de mindows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o
componentes de los mismos, sino la estacién en su totalidad. Para ello los oferentes
deberan detallar en la oferta el SUBMISSION 1D junto 2l “Windows Logo Verification
Report” el cual debera haber resultado aprobado {approved).

Windows 10 Professional (x86} 0 superior, en espafiol con licencia original.

A fin de garantizar 1a compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo debera acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de acertified for Microsoft Windows 10 Client family, x86", no
aceptando partes 0 componentes de los mismos, 5inD la estacion en su totalidad. Para
ello los oferentes deberan detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows
Logo Verification Report” el cual debera haber resultado aprebado (approved}.

Windows 10 Professional {x64} o superior, en espafiol can licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo
solicitado, la estacion de trabajo debera acreditar haber pasado favorablemente los test
de compatibilidad de ecertified for Microsoft Windows 10 Client family, x64", no
aceptando partes 0 componentes de los mismos, sino la estacion en su totalidad. Para
ello los oferentes deberan detallar en la oferta ef SUBMISSION 1D junto al “Windows
Logo Verification Report” el cual debera haber resuitado aprobado (approved).

Linux

r Con suscripcion para:
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Justificacidn: :!

L1 |

I) Alimentacion, Portabilidad Y Ahorro De Energia

Alimentacién por baterias recargables de niquel-hidruro metalico (NiviH}, Li-lon o
similar, y directamente del suministro de red pidblica (a través del
alimentador/cargador), automatico 110/240 V ~ 50/60 Hz.

Sila pantalla es mayor de 13.0" en diagonal, debera cumplir con:

Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la bateria y el transformador).
Sila pantalla es menor o igual 13.0” en diaganal, debera cumplir con:

Pesa: no superior a 2,0 Kg {no incluyendo la bateria y el transformadaor).
Duracidn de la bateria: superior a 4 horas {en condiciones de uso permanente).

Deberd contar con configuracion para programar el apagade automatico de pantalla,
disco duro v otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el
operador.

Deberd contar con caracteristicas de modo de suspension y/o backup automatico de los
archivos abiertos transcurride un cierto tiempo sin actividad determinable por el
operador, y/o cuando el nivel de bateria haya descendido a niveles peligrosos.

Se deberd indicar toda otra caracteristica adicional de ahorro de energia.
Caracteristicas adicionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar)
-

Una (1) bateria adicional, o expansion de bateria.

r Un (1} alimentador para recarga de baterias y conexion directa a la red de
suministro, con capacidad de detectar automaticamente las caracteristicas de fa
corriente alterna (voitaje y frecuencia).

od Maletin de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador,
cables y todo otro tipo de dispasitivo requerido para ia operacion.
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m) Recuperacién Y Seguridad

F Software de Recuperacion preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que
permita restaurar la instalacién original del Sistema Operativo y configuracion de fabrica
det equipo, sin intervencidn del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.
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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar 1a intervencién tecnica gue realiza la Direccidn de Estandarizacion
Tecncldgica (DET) en su funcién de participar en todos los proyectos de innovacién tecnolégica que
abarca, entre otras, la adquisicion, implemenlacion, incorporacién, e integracion de las tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccion 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del decumento y 1as notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar facilmente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos yfo servicics en funcidn de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios. no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificacicnes técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnoldgico que se detalla, que son de inclusién mandatoria por entender que las mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en ef requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementes que son opcionafes en la definicion del recurso
tecnoldgico yfo servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerde a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan "checkboxes” y “radic-buttons”. lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccién libre, y grupos de opcicnes de seleccion mutuamente
excluyente, respectivamente.

Er ambos casos, describimos ¢ definimos varias caracleristicas yfo elementos, para gue los
organismos seleccionan las que mds se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez gque
se selecciong la o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

E! documento cuenta con 3 secciones:

Vista General La seccion de vista general de documento detalla fa forma de uso y las
secciones gque componen este documente.

Descripcién dei Esta seccion provee una breve Descripcidn del Estandar que se va a

Estandar especificar.

Especificacion La seccién de Especificacion Técnica detalla las caracteristicas generates y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o servicio.

.ii:
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2. Descripcién del Estandar _
Monitor TFT / LCD /LED para disefic grafico (20" 0 méas).

Ministarlo de Modernizacidn
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3. Especificacion Técnica - MM-007-00 Monitor TFT / L.CD /LED
para disefio grafico (20” o mas)
Esta seccian provee el defalle técnico del recurso tecnalégico definido en la descripcion del estandar.

3.1 Detalle Técnico / Funcional

a) Tamafo de la pantalla visible medido en diagonal:
(8) No inferior a 20" y no superior a 20.5".
(b) No inferior a 21.5" vy no superior a 22"

{¢) No inferior a 23".
¢ (d) Superior a 23”.
b} Relacidn de aspecto:

Ampliado o WideScreen {16:9 o 16:10)

¢} Interfaz de conexién a manitor:

Analogica RGB-DB15.

Interfaz de conexion OPCIONAL tipo DVI {paro el caso de requerir esta interfaz, indicar
una sola aiternativa):

v DVI tipo:
A {analdgico)
D {digital)
| {analogico v digital}

Indiferente

M ypmI

d} Resclucién méxima Nativa:

|

T




f)

gl

h)

k)

Foy, So
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Para ka opcidn "{a)" de tamadio de pantalla, serd 1600x90D o superior.
Para la opcion "(b)" de tamafio de pantalla, serd 1680x1050 O superior,
Para fa opcidn "(c)" 6 "{d)" de tamaiio de pantalla, serd 1920x1200 0 superior.
Tiempo de Respuesta:

no mayora Sms

Brillo;

no inferior a 300 cd/m2.

Relacion de Contraste:

no menoer de 500:1

Angulo de vision:

no menor a 170° Herizontal / 160° Vertical.

Alimentacion eléctrica:

de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos

Se proveerdn los cables correspondientes para la alimentacidn eléctrica via
intercanexién con [a unidad central de proceso,

Debera cumplir con 12 norma "norma 150-9241-302, 303, 305, 307:2008", para:
CLASE O, cero {0} pixeles fallados de cualquier tipa.

CLASE 1, se admite 1 pixel en blanco, 1 pixel en negro, 2 sub-pixels RGB en ON/OFF y
3 a 5 sub-pixetes en ON/OFF.

CLASE, se admite 2 pixeles fijos en blanco, 2 pixeles fijos en negro, vy § a 10 sub-
pixeles RGB en ON/OFF.

_ Minlsterio de Modernizacidn
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