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I- ESPECIFICACIONES
.1 - PRODUCTO

item Caracteristicas Unidad Requisito Tolerancia
02 |Ancho tubo cerrado mm 350 + 10
03 |Espesor u .28 +3 .
04 | Termocontraccién Bafio de glicerina a 100°C Longitudinal: 15 — 25 %
[~ ASTM D2732 / 20seg de contacto Transversal: 15— 20 %
| 12 BOBINADO
_Bobi.naS“con::‘ten'sién pareja en todo su ancho. Sin defecto de bobinado. Sin empalmes. Con
- un didmetro total de bobina de 200 mm — 220 mm. Bujes de 76 mm de diametro interno y

45 de espesor. Con un sobresaliente de §

) @ 10 mm por cada extremo, respecto de Ia
bobina. Con:proteccion en los extremos (tacos)

.3 PRESENTACION
- En bobinas, envueltas en fundas de polietileno.

ll- OFERTAS

- ' Los oferentes deberan presentar la ficha técnica del producto, indicando la procedencia,
marca del mismo.

IV- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas seran revisadas por muestreo y prueba en maquina. Si se detectaran bobinas,

- en el proceso de produccion, que no se ajusten a la especificacion, el proveedor debera
reponer la totalidad de las unidades defectuosas. ‘




