
Herramienta de flejado a batería – código 48154106 

 

Herramienta para el flejado de PET y PP de alta resistencia adecuada para una 

amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar de forma vertical y horizontal en 

todos los procesos productivos (embalaje y cierre de pallets, cajas, etc.). 

 
 

•  Características minimas requeridas: 

o Tensión automática. 

o Sellado por fricción de modo automático. 

o Palanca de operaciones para la alimentación del fleje y quitar la 

herramienta. 

o Batería de Li-Ion de 18V 4.0 Ah Bosch. 

o Panel de control pre-programable y modo automático para tensión del fleje 

y tiempo de sellado. Ciclo de flejado en menos de 3 segundos. 

o Motor sin escobillas. 

o Protección resistente a impactos. 

 
•  Información técnica: 

o Apto para flejes PET 

o Ancho del fleje utilizado: 16 mm. 

o Espesor del fleje: 0.70 - 1.27 mm. 

o Tensión máxima: 40 - 400 kg. 

o Eficiencia de soldadura: 85 +/- 5%. 

o Velocidad de tensión máxima: 270 mm/segundo. 

o Peso neto: 4/5 kg. Aprox (batería incluida). 

o Batería: 14.4VDC 3.0Ah Li-Ion.Cargador de batería: Bosch AL 1830 – Carga 

completa en 30 minutos. 

 
 
Marca de referencia URFLEX modelo ZP – se adjuntan fotos ilustrativas. 

Las firmas oferentes deberán presentar folleteria, especificacion tecnica, y garantizar en 

forma escrita que la herramienta ofertada tenga compatibilidad con las herramientas, 

accesorios y consumibles en uso. Adicionalmente, se require garantia escrita de por lo 

menos un año, servicio y soporte  tecnico disponible.      

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


